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Ecosostenibile

sano, bello e a misura d’'uomo

Senini si arricchisce di una nuova linea di prodotti per il settore
bioedile:

ILBLOCCOIN CANAPAE CALCE.

Una scelta al passo con i tempi, coerente con la strategia
dell’azienda da molti anniimpegnata nella produzione di materiali
innovativi, eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.

Le case del futuro sempre piu saranno costruite con materiali
naturali: una tendenza in forte crescita che contribuisce a
preservare ’'ambiente e ad assicurare una migliore qualita di vita
per tutti. Attenzione e sensibilita che da sempre ci appartengono;
per questo vogliamo offrire un prodotto dalle enormi potenzialita,
con un passato importante e credibile, riscoperto, innovato e
destinato a diventare il protagonista delle nuove costruzioni.

|
UNI EN 1SO 9001 UNIEN ISO 14001

ICMQ ICMQ

Certificazione Certificazione
sistema qualita ambientale
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Risorse naturali

Ricerca scientifica

La nuova linea di prodotti in canapa e calce rappresenta I'edilizia
del futuro perché costituita

da materiali naturali, sostenibili e ad alta efficienza energica.

E una tecnica costruttiva gia ampiamente affermata anche in Italia con
il piu grande impianto industriale

di produzione su larga scala e sempre piu applicata nella costruzione di
grandi edifici.

L’UTILIZZO DELLA CANAPA PER LE COSTRUZIONI E MOLTO ANTICO.

Gia 1500 anni fa erano conosciute le sue particolari caratteristiche di durabilita, confermate
dal ritrovamento di molti esempi di opere centenarie, nel sud della Francia é stato rinvenuto
dagli archeologi un ponte costruito 1500 anni fa con un conglomerato di canapa e calce.

LA CALCE E UN MATERIALE TRADIZIONALE, PROTAGONISTA NELL’EVOLUZIONE DELLE
COSTRUZIONI E DELL’ARCHITETTURA.

Il piu antico manufatto conosciuto realizzato con la calce risale al 7000 a.C. La calce é
ottenuta dalla cottura dei calcari, rocce abbondanti e presenti ovunque, ha un ciclo di vita
molto lungo e puo essere considerata come il legante da costruzione del terzo millennio per
la capacita di trasmettere agli edifici le caratteristiche intrinseche di salubrita e resistenza.

L’'utilizzo del composto da parte di popoli e civilta nel corso della storia & prova del valore
costruttivo di calce e canapa, avvalorato oggi dal riconoscimento scientifico di Universita
e Centri di ricerca in Italia, Francia, Stati Uniti, Canada, Germania e Inghilterra.



CANAPA
& GALGE

L’'impasto di canapa, acqua, probiotici e calce, crea un
biocomposito ideale per 'impiego nella Bioedilizia.

’elevato contenuto di silice del canapulo - la parte legnosa
della pianta — il magnesio nella calce e i probiotici, innescano
la carbonatazione del materiale e I'indurimento delle fibre. I
composto, una volta essicato diventa rigido, molto resistente,
durevole ma leggero ed elastico.
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CANAPULO PROBIOTICI CALCE

parte legnosa della pianta legante
di canapa naturale

CAMBIO DI STATO PER EVAPORAZIONE DELL’ACQUA.
La calce geomineralizza
la componente vegetale della canapa.

Il composto si consolida in poche ore e con il passare del tempo continua il processo di
pietrificazione acquisendo una consistenza simile alla pietra.

| blocchi di canapa e calce, combinati con una struttura portante in legno, acciaio o cemento armato
possono essere utilizzati per diverse applicazioni sia strutturali che termiche, nell’edilizia privata,
commerciale o industriale.

La muratura in canapa e calce non necessita di pannelli di rivestimento, pannelli isolanti o barriere
vapore.

e Costruzione di nuova muratura isolante perimetrale o con la formazione a cassa vuota
e Recuperi edilizi: ristrutturazioni, restauri
¢ Interventi di isolamento termico interno o cappotto esterno di edifici esistenti



MATERIALI semplici, usati da SEGOLI, uniti
alla TEGNOLOGIA per




ECOCOMPATIBILITA

L’AMBIENTE RINGRAZIA

L'impasto di calce e canapa gode di un
alto standard di sostenibilita ambientale.
La canapa ha un ciclo di vita velocissi-
mo, & una pianta estremamente resi-
stente, necessita di poca acqua, cresce
senza fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi,
bonifica il terreno assimilando le sostan-
ze inquinanti, ha una grande capacita di
assorbire anidride carbonica rilascian-
do ossigeno (4 volte superiore alle altre
piante). La calce &€ un materiale natura-
le ottenuto dalla frantumazione di pietre
calcaree ed € una risorsa molto diffusa in
tutto il territorio italiano.

DURATA

EDIFICI INATTACCABILI DAL TEMPO

Le costruzioni in calce e canapa non su-
biscono I’ossidazione da parte di agenti
esterni ed hanno una durata pressoché
illimitata. Le Grotte di Ellora, costruite in
India nel 600 d.C., sono il miglior esem-
pio della capacita di conservazione della
canapa che, miscelata con la calce, ha
protetto e conservato per centinaia di
anni i preziosi dipinti del sito archeologi-
co oggi patrimonio dell’Unesco.

RESISTENZA
MECCANICA

RICICLO

CARBON NEGATIVE

CALCARE
caco,

N

CALCE VIVA

FIOR DI CALCE Ca0

N

CALCE SPENTA =
Ca(OH),







PROPRIETA IGNIFUGHE
E PROTEZIONI

COMFORT ABITATIVO

LIVELLI DI UMIDITA E TEMPERATURA

COSTANTI
Il biocomposito, grazie alla capacita
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igroscopica della canapa e alla
permeabilita al vapore della calce,
assorbe e regola il livello di umidita
al’interno  degli edifici impedendo
la formazione di punti di rugiada,
la proliferazione di microrganismi,
condense e muffe e il deterioramento
interno del materiale. L’aria purificata
favorisce un clima abitativo gradevole e
salutare.

Possiede buone caratteristiche di RISPARMIO

fonoassorbenza: I'acustica all’interno
dell’ambiente risulta migliore. EN ERG ETI CO

ISOLAMENTO
TERMICO LAMBDA 0,07

AL DI SOPRA DEGLI STANDARD

=)

La canapa €& un ottimo isolante natura-
le, controlla gli sbalzi di temperatura,
ha una buona capacita di isolamento
dal freddo in inverno e di protezione dal

caldo in estate. Il biocomposito annulla i
ponti termici e aumenta la tenuta all’aria ESTETl CA
dell’edifico. ECOSOSTENIB"—E




TECNO

CAMBIA IL MODO
DI COSTRUIRE
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PERFORMANCE TECNICHE E SOSTENIBILITA
AMBIENTALE

ecosostenibile durevole nel tempo riciclabile al 100% biodegradabile

al 100%
X 2
= T
comfort abitativo fonoassorbente elevato isolamento ignifugo risparmio energetico
termico
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BLOCCO
AMBIENTE




CARATTERISTICHE

e Comfort termico, acustico ed igrometrico, Blocco
Ambiente® & permeabile al vapore acqueo (traspira).
¢ Resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori.

e Basso consumo di energia durante la fabbricazione.

¢ Riciclabile a fine vita.

POSA IN OPERA

APPLICAZIONI

e Costruzione di muratura di tamponamento

isolante e traspirante.

¢ |solamento esterno “a cappotto” di edifici

esistenti.

¢ |solamento interno di edifici esistenti.
e |solamento sottopavimento.
¢ Partizioni interne ad isolamento acustico.

¢ | a messa in opera avviene posando i blocchi con uno strato sottile di malta composta da calce e canapulo

secondo le proporzioni indicate nel manuale di posa.
e || taglio puo essere effettuato mediante sega manuale o elettrica.
e | e pareti interne e divisorie possono essere rivestite con malta di sabbia e calce, argilla, gesso o altre

finiture traspiranti.

e | e superfici esterne possono essere lasciate a vista o possono essere rivestite con finiture traspiranti.

NB. [altezza] +/- 1 cm BA8 BA12 BA25 BA30 BA36 BA40 BA50
Misure - Lunghezza Spessore Altezza - cm 50x8x20 50x12x20 50x25x20 50x30x20 40x36x20 36x40x20 30x50x20
Densita - Kg/mc secco 330 330 330 330 330 330 330

Sfasamento termico senza intonaco 3h 09’ 5h 53’ 14h 48’ 18h 13’ 22h 19’ 25h 04’ 31h 55’
Calore specifico - J/KgK 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
Resistenza al vapore - 28< 1y =<35|28=<p=<35|28=<p=<35|28=<p=<35|28=<p=<35|28=<p=<35|28=<y=<35
Assorbimento acustico (aw) 1-CLASSEA | 1-CLASSEA | 1-CLASSEA | 1-CLASSEA | 1-CLASSEA | 1-CLASSEA | 1-CLASSEA
Abbattimento acustico (Rw) - dB 43

Resistenza a compressione - N/mm2 0,9 0,9 09 0,9 09 0,9 0,9
Trazione al taglio’ con tassello affogato - kN 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067
Trazione ortogonale con tassello affogato - kN 2,734 2,734 2,734 2,734 2,734 2,734 2,734
Reazione al fuoco B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B -s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
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BIOBETON




POSA IN OPERA

CARATTERISTICHE

e Comfort termico, acustico ed igrometrico,
BioBeton® & permeabile al vapore acqueo
(traspira).

¢ Resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e
roditori.

e Assenza di fumi tossici in caso di incendio.

® Basso consumo di energia durante la
fabbricazione.
¢ Riciclabile a fine vita.

APPLICAZIONI

¢ [solamento solai, tetti e sottotetti.

e Costruzione di muratura di tamponamento
isolante e traspirante.

¢ |solamento esterno “a cappotto” di edifici
esistenti.

e |solamento interno di edifici esistenti.

¢ |solamento sottofondi.

¢ | a stesura del prodotto avviene a getto su tetto, massetti pavimenti, sottotetto, sottofondo o in casseratura.
e || prodotto viene consegnato gia miscelato e pronto all’'uso in BigBags da 2 mc.

BIOBETON 200

Spessore - cm 10 15 20 30 40
Densita - Kg/mc secco 175 175 175 175 175
Resistenza al vapore - | 28<p <35 28<p <35 28<p <35 28<p <35 28=<p <35
Calore specifico - J/KgK 1480 1480 1480 1480 1480
Comportamento a compressione (tensione al 10%) - kPa 71 71 4! 7 71
Sfasamento (secondo ISO 13786) in ore 3h40° 6h 20 9h 14h 30’ 20h
Abbattimento acustico posato su solaio in legno (Rw) - dB 40
Abbattimento acustico spruzzato sp. 28cm su laterizio sp. 56
12cm incluso intonaco interno/esterno (Rw) - dB

Al Al Al Al Al
Reazione al fuoco con pannelli di gessofibra En 13501-1 En 13501-1 En 13501-1 En 13501-1 En 13501-1

Classe | Classe | Classe | Classe | Classe |
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GANAPULU
GROSSO (-

20KG

Il Canapulo Grosso € ottenuto da stigliatura meccanica
di balle di canapa e successiva triturazione degli ste-
li. Il Canapulo Grosso & prodotto con canapa coltivata,
trasformata e confezionata a partire da semi selezionati
e certicati conformemente alla legislazione europea in
materia di contenuto di A-9-THC.

APPLICAZIONI E USO

Preparazione in cantiere di BioBeton®, Natural
Beton® o Malta di Allettamento mediante la pre-
miscelazione con Legante Dolomitico Naturale.

CANAPULO
FINE 0-6

20KG

Il Canapulo Fine € ottenuto da stigliatura meccanica di
balle di canapa e successiva triturazione degli steli.

Il Canapulo Fine & prodotto con canapa coltivata, tra-
sformata e confezionata a partire da semi selezionati
e certicati conformemente alla legislazione europea in
materia di contenuto di A-9-THC.

APPLICAZIONI E USO

Preparazione in cantiere di BioBeton®, Natural
Beton® o Malta di Allettamento mediante la pre-
miscelazione con Legante Dolomitico Naturale.

LEGANTE
OCL AT
A |

LEGANTE - -
DOLOMITICO

NATORALE « %

30KG

Il Legante Dolomitico Naturale € privo di additivi chimi-
ci o cementizi, destinato alla preparazione in cantiere
di biocomposito in canapa appartenenti alla linea Bio-
Beton® di Senini, adatti al restauro di edifici storici, alle
ristrutturazioni, alle nuove costruzioni nonche alle emer-
genti esigenze della Neoedilizia di costruire edifici NZEB
(Near Zero Energy Building).

APPLICAZIONI E USO

Come legante per la realizzazione di malta di
allettamento, muratura di tamponamento isolante,
sistemi di isolamento a cappotto, contropareti
isolanti, sistemi di isolamento del tetto, del
sottotetto e dei pavimenti, sistemi di intonacatura
di corpo e di finitura.

N/
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MALTA
I ALLETTAMENTU B

SECCHIO DA 20LT

Malta di Allettamento € una malta a bassa densita pron-
ta all’'uso a base di Canapulo Fine 0-6mm e grassello di
calce dolomitico. Ideale per murature isolanti in Blocco
Ambiente® di canapa e calce con I'obiettivo di ottenere
una muratura monolitica altamente performante.

APPLICAZIONI E USO

Malta da impiegarsi per I'allettamento, il rincoccio
e la stilatura dei giunti in muratura di Blocco
Ambiente® di canapa e calce. Applicare con uno
spessore da 0,5 a 2,0 cm.
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INTONACO

] CALCE
NATURALE

SACCO DA 25KG

& Me
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Intonaco di Calce Naturale € un intonaco speciale a base di calce idraulica naturale, studiato per I'applicazione su mura-
ture in canapa e calce al fine di garantirne le migliori prestazioni.

E un formulato specifico con elevata permeabilita alla diffusione del vapore acqueo, le sue proprieta lo rendono I'ideale
per la protezione, il iempimento, il rinzaffo, la realizzazione di intonaci di fondo e alla finitura rustica di nuove o vecchie
murature, sia interne che esterne. Grazie alle sue caratteristiche e alla colorazione naturale €& particolarmente indicato per
interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

APPLICAZIONI E USO

Per la realizzazione di intonaci di fondo o di finitura rustica. Impastato con acqua secondo le modalita fornite
nella scheda tecnica, si utilizza come un intonaco tradizionale.

MALTA
IWNEDIGRASSELLU
£ SABBIA ugif

SACCO DA 25KG

Malta Fine & una rasatura pronta all’'uso composta da gras-
sello di calce e sabbie classificate. La sua elevata perme-
abilita alla diffusione del vapore acqueo la rende altamen-
te compatibile con pacchetti di muratura o isolamento in
Blocco Ambiente® e Natural Beton® di canapa e calce.

APPLICAZIONI E USO

Finitura ad uso civile per interni da impiegare su sup-
porti in Intonaco di Calce Naturale. Applicare con la
spatola metallica con uno spessore massimo di 3
mm su intonaco fresco o preventivamente inumidito.

STABILITU
NATURALE
TRASPIRANT

SACCO DA 25KG

s =\

Stabilitura Naturale Traspirante Plus & una rasatura minera-
le a base di calce idraulica naturale NHL 2, fibrorinforzata,
appositamente studiata per la protezione di intonaci ester-
ni. La sua elevata permeabilita alla diffusione del vapore
acqueo la rende totalmente compatibile con pacchetti di
muratura o isolamento in Blocco Ambiente® e Natural Be-
ton® di canapa e calce.

APPLICAZIONI E USO

Finitura superficiale per esterni da impiegare su sup-
porti in Intonaco di Calce Naturale. Impastare con
acqua ed applicare secondo le modalita fornite nella
scheda tecnica. Idonea per ottenere finiture superfi-
ciali con aspetto spugnato a civile fine.
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NATURAL
BETON'600
VENEZIA

SECCHIO DA 20L Spessore - ¢m 3 5
Natural Beton® 500 Venezia € un termointonaco naturale Densita - Kg/me secco 500 500
aI_tamente trasplrante_ gomposto umcamente da .Can_ap.ulo Conduttivita termica - W/mK 012 0,12
Fine, Legante Dolomitico Naturale e Microorganismi Sim- : .

biotici. La totale assenza di leganti idraulici e inerti minerali ~_KTrasmittanza termica - W/m*K 2,38 1,70
oltre all’alta componente di cellulosa massimizzano la tra- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo - 2,7 27
spirabilita della muratura e fanno del Natural Beton® 500 cal fico - JkaK 1330 1330
Venezia la soluzione ideale per il restauro di murature an- alore Specilico - Jkg

che in presenza di umidita di rasalita ed efflorescenze di Stasamento ( secondo ISO 13786) ore Oh 30’ 1h 30°
sali. Ad alta efficienza energetica € un ottimo regolatore di

- - ” ’ ! ; Resistenza a flessione - N/mm2 0,8 0,8
umidita su pareti nuove ed esistenti, garantisce la massima - -
salubrita e migliora in modo importante il comfort abitativo ~_Resistenza a compressione - N/mm2 14 14
degli ambienti. Aderenza al supporto - N/mm?2 0,02 0,02

APPLICAZIONI E USO

Prodotto pronto per I’'uso da applicare manualmente a cazzuola. Prima dell’applicazione rimuovere I'intonaco
esistente ammalorato e assicurarsi che il supporto sia privo di parti friabili, efflorescenze saline, muffa, sporco o
qualsiasi elemento che possa pregiudicare I'adesione. Applicare un primo strato di Natural Beton® 500 Venezia
a rinzaffo sulla muratura e successivamente applicare la seconda mano per uno spessore minimo costante di
2cm, staggiare e frattazzare. Natural Beton® 500 Venezia pu0 essere finito lasciando il Canapulo Fine a vista
(finitura materica) oppure rivestito con Malta Fine di Grassello e Sabbia.

In alternativa alle finiture tradizionali in calce e inerte minerale (ICN Intonaco di Calce Naturale, SNT+ Stabilitura
Naturale Traspirante Plus, Malta Fine di Grassello e Sabbia), la muratura in Blocco Ambiente® o Natural Beton®
200 puo essere finita sia all’interno che all’esterno con Natural Beton® 500 Venezia.




CANAFIBER

Canafiber € un materiale isolante di alta qualita realizzato con fibra di canapa industriale. Le caratteristiche uniche della
fibra di canapa in termini di isolamento termico, regolazione dell’'umidita e abbattimento acustico contribuiscono in modo

distintivo ad un ambiente di vita salubre e sostenibile: il confort naturale.

APPLICAZIONI E USO

Ideale per I'isolamento termo-acustico di tetti, murature e solai sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.
Compatibile con qualsiasi tipologia costruttiva, dai sistemi tradizionali in calcestruzzo a quelli piu innovativi come I’acciaio

e il legno.

Certificazione Europea ETA-13/0518 Assorbimento acustico (aw) | 0/95 (sp. 14cm) EN ISO 354

9%% {ipr? di canapa Permeabilita al vapore <15 EN 12 086
Composizione ;"O(;:Jsﬁrl'ﬁee o acqueo ()

bicomponenti Resistenza al flusso d’aria | = 2,0 kPa.s/m2 EN 29 053
Densita 35,5 kg/m3 EN 1602 lunghezza + 2% EN 822
Conducibilita termica 0,040 W/mK EN 12 667 Tolleranza dimensionale | larghezza = 1,5% il
Reazione al fuoco D-s1, d0 EN 13 501-1 spessore 5% di 5 mm max EN 823
Ritardanti di fiamma (<1%) | Sale di ammonio - i

Energia incorporata (m3 di 50-80 KWh/m3
o dotto) - m

Calore specifico 1800 J/kgK EN ISO 10456 pro

FIBRA DI CANAPA INDUSTRIALE

e Sfasamento termico unico grazie all’elevata

capacita di accumulare energia
e Ciclo di vita chiuso senza fine

¢ Assorbe fino al 20% del suo peso in vapore
acqueo e autoregola I'estrazione e il rilascio

¢ Priva di sostanze proteiche ed inappetibile a

insetti e roditori

e Consumo di energia ridotto al 90% rispetto a
prodotti isolanti alternativi sintetici e minerali

e Sequestra CO2 durante la crescita e contribuisce

alla lotta contro i cambiamenti climatici
e Un esempio eccellente di economia circolare

La fibra di canapa industriale &€ una risorsa rinnovabile a ciclo annuale non tossica e di elevata qualita. | materiali
isolanti in fibra di canapa godono di elevatissima durabilita. Rappresentano la soluzione ideale per creare
ambienti salubri e confortevoli con un impatto ambientale ridotto al minimo.

Spessore (mm) Rd Dimensioni (mm) Pannelli / confezioni m? / confezioni m? / bancale

40 1 1200x600 12 8,6 86,2
60 1,5 1200x600 8 58 57,6
80 2 1200x600 6 43 43,2
100 25 1200x600 5 3,6 36

120 3 1200x600 4 29 28,8
140 35 1200x600 3 2,2 21,6
160 4 1200x600 3 2,2 21,6
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"CASA?

E castello e isola, torre
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PORTO RECANATI (MC)




a

NOTE:

L’Azienda attua un costante processo di miglioramento e modifica dei propri
prodotti.

Dati tecnici, imballi e confezioni sono quindi necessariamente soggetti a variazioni
senza preavviso.

| clienti possono sempre verificare con I’Azienda: dati tecnici, documentazione e
campionature.

Per 'uso ottimale dei prodotti si raccomanda di seguire fedelmente le istruzioni
riportate nel Manuale Tecnico d’Uso che viene fornito con il materiale o su

richiesta.

Edizione e Copyright e 01/2020




& SENINI

MADE IN THE BEAUTIFUL ITALY



